
Fiche	
  technique	
  «	
  A	
  Portée	
  de	
  crachat	
  »	
  	
  	
  	
  version	
  standard	
  Janvier	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Contacts	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Compagnie	
  :	
  
Théâtre	
  de	
  l'incendie	
  :	
  
	
  
Administrateur	
  de	
  la	
  compagnie:	
  	
  
Slimane	
  Mouhoub:	
  06	
  82	
  16	
  35	
  49	
  -­‐	
  	
  slimane.mouhoub@theatredelincendie.fr	
  
	
  
Régisseur	
  général	
  du	
  spectacle	
  :	
  
Thierry	
  Opigez	
  –	
  06	
  70	
  19	
  40	
  13	
  –	
  topigez@sfr.fr	
  
	
  
	
  
Remarques	
  générales	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Spectacle	
  pour	
  1	
  comédien.	
  Mise	
  en	
  scène	
  de	
  Laurent	
  Fréchuret.	
  Texte	
  de	
  Taher	
  Najib	
  
Durée	
  du	
  spectacle	
  1h15	
  
	
  
Personnel	
  de	
  tournée	
  :	
  1	
  comédien	
  et	
  1	
  régisseur	
  général	
  
Prévoir	
  le	
  stationnement	
  à	
  proximité	
  pour	
  un	
  VL	
  de	
  6	
  m3	
  	
  

Loges	
  aménagées,	
  chauffées,	
  avec	
  sanitaires,	
  douche	
  et	
  chauffage.	
  2	
  tables	
  4	
  chaises	
  

Prévoir	
  pour	
  l’entretien	
  des	
  costumes	
  en	
  cas	
  de	
  série	
  :	
  lave-­‐linge,	
  sèche-­‐linge,	
  table	
  et	
  fer	
  à	
  repasser.	
  

Merci	
  de	
  mettre	
  à	
  disposition	
  de	
  l’équipe	
  un	
  catering	
  léger	
  (eau	
  minérale,	
  fruits	
  frais	
  et	
  secs,	
  gâteaux	
  secs,	
  café,	
  thé,	
  
jus	
  de	
  fruits).	
  

	
  

	
  	
  

Plateau	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Dimensions	
  standard:	
  
Ouverture	
  :	
  10m	
  -­‐	
  profondeur	
  :	
  8m	
  -­‐	
  Hauteur	
  du	
  cadre	
  :	
  5m	
  -­‐	
  Hauteur	
  sous	
  perches	
  :	
  6m	
  
	
  

Ce	
  spectacle	
  peut	
  être	
  joué	
  dans	
  n’importe	
  quelles	
  conditions	
  techniques.	
  
Pour	
  des	
  dimensions	
  inférieures	
  merci	
  de	
  prendre	
  contact	
  avec	
  nous.	
  

	
  
Sol	
  noir	
  
1	
  fond	
  noir	
  avec	
  ouverture	
  au	
  centre	
  
Pendrillonage	
  à	
  l’allemande	
  
3	
  frises	
  de	
  1,5	
  m	
  mini	
  
1	
  patience	
  ouverture	
  10m	
  et	
  fond	
  noir	
  	
  (fournis	
  par	
  la	
  compagnie)	
  
	
  
	
  
	
  



Lumière	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Pour	
  une	
  implantation	
  standard	
  :	
  
24	
  PC	
  1KW	
  
7	
  découpes	
  courtes	
  	
  1KW	
  (type	
  614)	
  
3	
  PARS	
  	
  1KW	
  CP62	
  
4	
  PARS	
  1	
  KW	
  CP61	
  
1	
  pied	
  de	
  projo	
  
2	
  rampes	
  de	
  sol	
  	
  et	
  1	
  dichro	
  (fournis	
  	
  par	
  la	
  compagnie)	
  
	
  
1	
  jeu	
  d’orgue	
  à	
  mémoire	
  
24	
  gradateurs	
  de	
  2	
  KW	
  
	
  
Gélatines	
  :	
  LF	
  201,	
  LF	
  200,	
  R132	
  
Gaffeur,	
  scotch	
  alu	
  noir	
  
	
  
Eclairage	
  Salle	
  pilotable	
  du	
  jeu	
  d'orgue	
  
	
  
	
  
Son	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
Pas	
  de	
  son	
  
	
  
	
  
Planning	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Pour	
  une	
  implantation	
  standard	
  :	
  Montage	
  en	
  2	
  services	
  +	
  	
  pré	
  montage	
  lumière	
  et	
  plateau	
  
	
  
Matin	
  :	
  9h/13h	
   réglages	
  lumière	
  et	
  plateau	
   	
   	
   avec	
  1	
  régisseur,	
  1	
  électro,	
  1	
  machino	
  
Après-­‐midi	
  :14h/18h	
  	
  conduite	
  et	
  raccords	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  avec	
  1	
  régisseur,	
  1	
  électro,	
  	
  
Soir	
  :	
  	
   20h/23h	
   Représentation	
  et	
  démontage	
   	
   avec	
  1	
  régisseur,	
  1	
  électro	
  	
  	
  
	
  
Pour	
  une	
  série	
  de	
  représentations	
  prévoir	
  une	
  habilleuse	
  pour	
  nettoyage	
  costumes.	
  


