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Fiche Technique vl 05/02/25

Contacts:

Administratif : Baptiste Delhomme : +33 (0) 6.34.86.43.61 / administration@theatredelincendie.fr
R.G./Son/lumiére : Emmanuel Sauldubois : +33 (0) 6.10.62.21.53 / emmanuel.sauldubois@gmail.com

Implantation plateau & lumiére
Adaptation a chaque lieu aprés réception de votre fiche technique et plan de masse a I’échelle.
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Scénographie et plateau.

Vous fournissez
Tapis de danse noir.

Nous fournissons
Un tulle de 10m x6 m
Tables Chaises
Accessoires
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Lumiére

Vous fournissez_:

. le kit lumiére adapté a votre salle
. Le Dmx

Nous fournissons

* L’ordi et le boitier dmx (5 points)
(possibilité de 2 univers)

*  Les 5 projecteurs LED (Dmx 3 points)

* les Par 36 (F1)

* lesPar 16.

* les rampes Led

Equipe d’accueil type (avec pré-implantation lumiére)

a 1 (+cintrier Calage ne & égali ions /Ir ion
J ki si besoin) L 1 2 musicfens / Balances / patch lumiére
1 (+cintrier q e
JA.M. si besoin) 1 1 1 1 raccords et retouche conduite lumiéere
q a 1 ( ajuster
J soir 1si(-l'::§<;?r?)r pour le 1 1 1 Spectacle et demontage
demontage)
J+1 Matin 1 personne Chargement et trajet retour
. .
Sonorisation

Vous fournissez:

« Diffusion Fagade : Systéme de qualité avec Sub adapté a la capacité de la salle.

* Privilégier I’homogénéité de diffusion, si besoin Cluster central et/ou Rappel. Nous apportons des mini colonnes a poser sur le bord du proscenium
(vous fournissez I’ampli 2 x200 w sous 80hms en speakons point chaud 1/2.)

* Les modules. Les pieds micros.

* Piles LR6 pour les hf (x8)

* Une liaison HF avec capsule 4060 (liaison spare)

» Régie en salle (ceci est un spectacle musical...)

Nous fournissons:

. tout le backline , le multipaire sorties carte son et tous les micros micros.

. Les 4 liaisons hf.

. Diffusion Retours : 3 lignes de retours sur 3 wedges identiques apportés par la Cie ainsi que I’amplification
. Console numérique :Midas PRO1 (indispensable car mémoires multiples)...

. Le multipaire : 2 boitiers DL153 avec deux RJ 45 60m.

. 4 mini colonnes de bord plateau.



Sources AUX send MICROS PIEDS

Merci !
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